
建材情報交流会―建築材料から“環境”を考える―

第１８回建材情報交流会 “サスティナブル建築PART-1” 光触媒の最新技術

「外装用光触媒コーティング材について」

オキツモ㈱ 営業開発部

第２技術開発課 課長 沢野 新吾



オキツモ株式会社

光触媒塗料化技術

ジャパンハイドロテクトコーティングス株式会社設立

東陶機器株式会社

光触媒超親水性技術

光触媒コーティング材・｢ハイドロテクトコート｣

２０００年９月

親水性でセルフクリーニング効果発揮



＜現場施工事例＞

愛知万博 名古屋市パビリオン「大地の塔」

従来は溶剤系しかなかった光触媒塗料（カラー
コート材）において、水性光触媒塗料を実現した
ことが「新たな発展のための技術」として評価さ
れました。

水性ハイドロテクトカラーコート



水性ハイドロテクトカラーコート



水性ハイドロテクトカラーコートの防汚性能

塗工５ヵ月後の比較

・一般の低汚染塗料に比べて、抜群の防汚性を示します。



水性ハイドロテクトカラーコートの防汚性能
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ハイドロテクトカラーコート
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種別
① シリコーン
② 変性シリコーン
③ 水性ウレタン
④ ポリサルファイド
⑤ ポリイソブチレン

⑤

⑤

スジ状の汚れ

各種シーリング剤を図１の条
件で接着し、南面４５度にて
屋外暴露２ヶ月後の表面状
態を観察

図１

シーリング汚染試験結果



水性ハイドロテクトカラーコート
現場施工塗料 商品構成

＜光触媒層＞
水性ハイドロテクトカラーコート

＜接着層＞
水性ハイドロテクトカラーコート用下塗

＜基材＞
・セメント系（新設、既塗装面）
・金属系（新設、既塗装面）



水性ハイドロテクトカラーコート 現場施工塗料 カラーバリエーション
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水性ハイドロテクトカラーコート
現場施工塗料 認定施工システム



水性ハイドロテクトカラーコート
工場施工塗料の開発

品質の安定

均一的な外観

生産性アップ

塗膜品質の向上

コストの低減
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水性ハイドロテクトカラーコート
工場施工塗料 商品構成

水性ハイドロテクトカラーコート

接着層：LUM-W

前処理：クロメート処理他

【アルミパネル・ガルバリウム鋼板・溶融亜鉛めっき(どぶづけ)】

【押出し成形セメント板】

水性ハイドロテクトカラーコート

接着層：LUS-W
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ライト
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ミドル
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マット調仕上げ

ベースカラー

アクセントカラー

標準色：２１色

水性ハイドロテクトカラーコート
工場施工塗料 カラーバリエーション


